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Massima flessibilità
• Ampia gamma di accessori
• Telecomando a lunga distanza
• Opzioni di ricarica sicure e versatili

Massima produttività
• Livellamento automatico rapido
• Allineamento automatico dei target
• Compensazione dell'asse 

trasversale

Massima robustezza
• Grado di protezione IP68
• Alloggiamento completamente 

in metallo
• Costruito per durare
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Serie  
Zeta125

Laser per 
tubazioni



Serie Zeta125
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I vari modelli della serie Z������������������������������o che si adatta 
perfettamente alle vostre esigenze. Con la sua eccezionale varietà di pendenze che partono da 
�������������� eta125 si presenta estremamente versatile.

I laser per tubazioni della serie Zeta125S rendono il vostro lavoro più confortevole e sicuro. 
Grazie all’esclusivo allineamento verticale, facilmente eseguibile con telecomando e ricevitore 
laser, non sarà necessario scendere nello scavo.

Inoltre, la serie Zeta125G con laser v������������������olte maggiore, una 
precisione di livellamento superiore e consente di lavorare a distanze più elevate. Queste 
caratteristiche consentono di ottenere la massima visibilità in quasi tutte le condizioni di lavoro 
a una distanza anche di 200 metri. Con questo laser per tubazioni, sarete certi di raggiungere la 
���������

Zeta125 Zeta125 US Zeta125G Zeta125G US Zeta125S Zeta125SG
Raggio laser Rosso Verde Rosso Verde
Classe laser 2 3R 2M 3R 3R 3R
Livellamento dell'asse 
trasversale Manuale Automatico (6°) Automatico (6°)

Livellamento verticale x ü ü

Sistema di puntamento 
automatico x ü ü

Allineamento manuale x ü ü

Intervallo di 
autolivellamento Da -15% a +45%

Gamma delle pendenze Da -10 a +40%
Protezione IP68

Alimentazione Pacco di batterie ricaricabili al litio 
Convertitore AC da 110/230 V (ricarica e funzionamento simultaneo); Cavo di alimentazione da 12 V  

Autonomia della 
batteria Batteria al litio da 40 h

Filettatura di montaggio 5/8”
Temperatura di esercizio Da +50 °C a -20 °C (da 122 °F a -4 °F) 
Dimensioni e peso 305 (12”) x 105 (4,1”) x 113 mm (4,4”); 2,07 kg
Portata operativa < 200 m (656’) 
Angolazione di 
rilevamento 20° (da 12 m / 40’ a 30 m / 100’) 

Velocità di rotazione 1250 giri/min
TELECOMANDO
Portata operativa 190 m (600’) dalla parte anteriore della tubazione; 7,6 m (25’) da quella posteriore  
Batterie 3 di tipo AA alcaline
Dimensioni 119 x 60 x 30 mm (4,7” x 2,35” x 1,2”)

Forma compatta
La serie Zeta125 è indicata per 
tubazioni e tombini stretti. Grazie al 
suo alloggiamento sottile è adatta per 
tubazioni con diametro di 125 mm (5”).  
In più, il peso e i piedini di gomma 
��������������eta un 
supporto stabile su tubazioni di qualsiasi 
materiale. 
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