
Serie Zoom75
Stazione totale robotica

Gestione 
moderna dei dati

 Ampio schermo touch-
screen VGA da 5 pollici

 Potente processore - 
gestione facile e veloce di 

 Backup automatico dei dati
 Ricerca Prisma GeoTRAil

Massima 

 Software da campo: in 
esecuzione su Android e/o 
Windows

 Controller da campo: 
GeoMax' o il tuo dispositivo

Investimento 

 Nessun costo di 
manutenzione per il 
software da campo

 La più recente tecnologia 
Hexagon

 Attrezzatura senza stress: 
PIN/PUK – Funzione antifurto

©2021 Hexagon AB e/o le sue società 

Scansiona per saperne di più 
sulla 
Zoom75

Works when you do



La soluzione Zoom75 e X-PAD è stata pensata per soddisfare le esigenze sia dei professionisti del 

il software di bordo, oppure un solo professionista del rilievo con un controller da campo a scelta 

schermo, l'impugnatura opzionale Bluetooth a lunga portata e il processore ad alte prestazioni

Serie Zoom75
La soluzione per la digitalizzazione del sito

 Laser classe 3R conforme a 

 

non sono vincolanti e potrebbero essere soggette a 

Tutti i marchi e i nomi commerciali sono di proprietà dei 

Precisione

Risoluzione del display 0,1” 
Metodo Assoluto, continuo, diametrale
Compensazione Quadri-assiale

Ingrandimento 30x

Standard 1 mm + 1,5 ppm / 2,4 s
Continua 3 mm + 1,5 ppm / < 0,15 s
Portata

Portata accXess5 / accXXess10
500 m / 1000 m

Precisione 2 mm + 2 ppm*
Tempo di misura
Acquisizione precisa 

Tastiera  

Display
e touch-screen con retroilluminazione 

Registrazione dati
rimovibile e chiavetta USB

Porte Seriale, USB, Bluetooth®

impugnatura Bluetooth a lunga portata
Solo alimentazione esterna e WLAN

Sistema operativo Microsoft® Windows®

Tecnologia Servomotori ibridi

Velocità 100 g/s

Portata
Velocità max 90 km/h a 100 m

Portata
Precisione Hz/V 1” 

Tecnica 

Portata da 5 m a 150 m
Precisione 5 cm a 100 m

Peso 5 - 5,3 kg (senza batteria e 

Temperatura di 
esercizio/stoccaggio Da -20° C a 50° C / Da -40° C a 70° C

Classe di protezione IP55, resistente a polvere e acqua
Umidità 95%, senza condensa

Batteria interna
Tempo di esercizio

Tipo Punto laser, luminosità regolabile
Precisione 1,5 mm a 1,5 m di altezza dello 

strumento

info@lesoluzionisrl.com


