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DATASHEET

Tersus MVP S1
Scansione laser 3D portatile

Panoramica Caratteristiche principali

Progettato per professionisti che richiedono
portabilità senza compromessi. Il Tersus MVP S1
combina LiDAR a 360° , modulo RTK ad alta
precisione e imaging panoramico di punta in un
corpo compatto. Che si tratti di mappare spazi
interni o cantieri all'aperto, garantisce una
acquisizione dati senza soluzione di continuità
con sincronizzazione a livello di microsecondi.

Design ultra-leggero (solo 982 g in totale) con
un fattore di forma compatto

Acquisizione di nuvole di punti ad alta
precisione: 200.000 pt/s, spessore <1 cm

Ampio intervallo di scansione: 0,1170 m (@80% ri�ettivita)

Campo visivo: 360° orizzontale, �7° a +52° verticale

Alta precisione: Relativa <1 cm, Assoluta <5 cm

Supporto RTK/GNSS avanzato: multi-constellazione,
posizionamento ad alta frequenza

Generazione in tempo reale di nuvole di
punti a colori e report di scansione

Ripresa della scansione senza interruzioni con cucitura automatica

Due fotocamere da 48 MP che
supportano la ricostruzione 3DGS

Lunga durata della batteria: �no a 150 minuti
di funzionamento continuo
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Design ultra-leggero (solo 982 g in totale) con
un fattore di forma compatto

Acquisizione di nuvole di punti ad alta
precisione: 200.000 pt/s, spessore <1 cm

Ampio intervallo di scansione: 0,1170 m 
(@80% riflettivita)

Campo visivo: 360° orizzontale, -7° a +52° verticale

Alta precisione: Relativa <1 cm, Assoluta <5 cm

Supporto RTK/GNSS avanzato: 
multi-constellazione,
posizionamento ad alta frequenza

Generazione in tempo reale di nuvole di
punti a colori e report di scansione

Ripresa della scansione senza interruzioni 
con cucitura automatica

Due fotocamere da 48 MP che
supportano la ricostruzione 3DGS

Lunga durata della batteria: fino a 150 minuti
di funzionamento continuo

CARATTERISTICHE PRINCIPALIPANORAMICA
Progettato per professionisti che 
richiedono portabilità senza compromessi. 
Il Tersus MVP S1 combina LiDAR a 360°, 
modulo RTK ad alta precisione e imaging 
panoramico di punta in un corpo compatto. 
Che si tratti di mappare spazi interni o 
cantieri all'aperto, garantisce una
acquisizione dati senza soluzione di continuità
con sincronizzazione a livello di microsecondi.

info@lesoluzionisrl.com
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